   Диагностическая система рассчитана на работу с персональными компьютерами семейства IBM, снабженными звуковой картой. Программное обеспечение опробовано под Windows 98, МЕ, XP.

   Распакуйте файл voll.zip в отдельную папку. Запустите программу – файл v1.exe . Далее знакомьтесь с инструкциями в Helper–е системы, которые вызываются экранными кнопками со знаком «?». 

Если Вы обновляете программу, переместите в новую рабочую директорию файл voll.dat, а также созданные Вами оригинальные данные и результаты из папок atlas, image, med, met, res

    Файл osc122.zip содержит самостоятельную программу «Виртуальный осциллограф», полезную для проверки работоспособности измерительного блока системы.

    Установите блок вблизи компьютера. На его тыльной стороне имеются два разъема для подключения к компьютеру. Кабелем с аудио штеккерами  соедините блок с линейным или микрофонным входом звуковой карты (первый предпочтительней). Кабелем  с разъемом USB подключите блок к соответствующему разъему компьютера.

    Включите щуп с активным электродом в прямоугольное гнездо на лицевой стороне блока. Запустите программу Осциллограф (файл osc.exe). Включите питание блока, загорится светодиод на его панели, а на экране осциллографа Вы должны увидеть импульсы, с частотой следования 600..1000 Гц. Если импульсы отсутствуют, может быть плохой контакт в разъемах звуковой карты или USB, либо неверно указано подключение входа звуковой карты. В последнем случае следует указать средствами Windows (в позиции настройки звука «запись») выбранный вход (линейный или микрофонный). Регулятор уровня выбранного входа установите на максимум, регулятор баланса - в среднее положение. По мере возможности не изменяйте в дальнейшем этих настроек.

    Далее проверьте работу кнопок щупа: при их нажатии осциллограф должен регистрировать частоты от 9 до 12 кГц. 

    Некоторые звуковые карты плохо работают при частоте дискретизации приема 44100 Гц, это проявляется как шум (хаотичное изменение показаний). В этом случае проделайте следующее. Откройте в рабочей папке файл voll.dat  каким-либо редактором, например Блокнотом, исправьте число «44100» в первой  строке  на «48000». 

     С целью экономии батарей не забывайте выключать устройство после работы.
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Приблизительно так должна выглядеть осциллограмма сигналов вашего устройства при разомкнутых электродах и отпущенных кнопках щупа.

